
HIGH TEMPERATURE
H�gh temperature l�ne. 
Our h�gh temperature dryers allow to work up to 150°C v�s-a-v�s standard dryers work�ng at 80°C. 
They are programmable to reach the peak of heat at the des�red t�me after the standard dry�ng and for the 
t�me necessary to fix the color. The drum and the door coated ww th a protecttve layer of Teflon also prevent 
these parts from be�ng damaged and obstructed by p�gment depos�ts.

Rotary dryer Mod. D 50 HT (fix model) Rotary dryer Mod. D 125 HT  (fix model)

Un�t D 50 HT

Drum: Ø mm 1065

Drum: depth mm 1052

Drum: volume  dm3 940

Load�ng capac�ty (1:30)  Kg 31

Compressed a�r pressure Bar 6 - 7

Electr�c consumpt�on KW 3

Recommended steam pressure Bar 10

Max�mum steam consumpt�on Kg/h 100/130

E Electr�c power of the res�stances  KW 24
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YÜKSEK SICAKLIK
Yüksek sıcaklık hattı. 
Yüksek sıcaklıklı kurutucularımız, 80°C'de çalışan standart kurutuculara kıyasla 150°C'ye kadar çalışab�l�rler. 
Standart kurutmadan sonra �sten�len zamanda ısının z�rves�ne ulaşacak şek�lde programlanab�l�rler.
Koruyucu b�r Teflon tabakassı le kaplanmış tambur ve kapaak çç� ullanım açısından büyük kolaylık sağlar.
Bu kaplama tekn�ğ� sayes�nde mak�nanız p�gment b�r�k�nt�ler� yüzünden tıkanmaz ve boya kalıntılarını önler.

Böylece kurutmadan doğacak sorunları bertaraf etmekle kalmaz,ürünler�n daha kal�tel� çıkmasını sağlar.

Tambur: Ø 

Tambur: Der�nl�k 

Tambur: Hac�m  

Yükleme kapas�tes�  (1:30)  

Sıkıştırılmış hava basıncı 

Elekt�r�k tüket�m�  

Öner�len buhar basıncı

Maks�mum buhar tüket�m�

Rez�stansların elektr�k gücü

* In correct use cond�t�ons.* Doğru kullanım koşullarında. 

Un�t D 125 HT D 165 HT

Drum: Ø mm 1455 1455

Drum: depth mm 1450 2000

Drum: volume  dm3 2410 3325

Load�ng capac�ty (1:30)  Kg 80 111

Compressed a�r pressure Bar 6 - 7 6 - 7

Electr�c consumpt�on KW 7 9,5

Recommended steam pressure Bar 10 10

Max�mum steam consumpt�on Kg/h 230/250 250/300

Electr�c power of the res�stances  KW 48 48

Rotary dryer Mod. DT 125 HT - DT 165 HT (t�lt�ng model)

Standard
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kurutucu model� Tr�veneta Yüksek Sıcaklık

Hydro 
çıkar

R
u

n
 f

e
w

 m
�n

. 
a

t 
co

ld

°C

T�me

COLD PIGMENT DYEING FLOW CHART

20

0’ 0’ 5’ 10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 70’5’ 10’

40

60

80

100

115

130

    

DT 125 HT: 2245  •  DT 165 HT: 2795 DT 125 HT, DT 165 HT: 2075
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DT 125 HT: 3460  •  DT 165 HT: 4010
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SOĞUK PİGMENT BOYAMA  AKIŞ ŞEMASI

Dye�ng �n wash�ng  
mach�ne

B�o-pol�sh - r�nses 
and soften�ng

Dry�ng & Polymer�sat�on �n Teflon coated 
dryer model Tr�veneta H�gh Temperature

 Hydro 
extract     

E

S

Tambur: Ø 

Tambur: Der�nl�k 

Tambur: Hac�m  

Yükleme kapas�tes�  (1:30)  

Sıkıştırılmış hava basıncı 

Elekt�r�k tüket�m�  

Öner�len buhar basıncı

Maks�mum buhar tüket�m�

Rez�stansların elektr�k gücü

* In correct use cond�t�ons.* Doğru kullanım koşullarında. 


